VILLETTE a schiera a BESNATE – Via Monte Rosa
DATI TECNICO COSTRUTTIVI
La struttura portante dei fabbricati è costituita da elementi in cemento armato quali fondazioni, pilastri e travi. Le strutture orizzontali sono costituite da solai in laterocemento. 
Sono con struttura in cemento armato le rampe delle scale degli appartamenti, dal piano terreno fino al piano sottotetto.

La copertura degli edifici è realizzata con struttura in cemento armato con superiore pannello termoisolante opportunamente dimensionato, listellatura in legno per l’areazione del tetto e per l’appoggio delle tegole, previste in laterizio alla portoghese.

Tutte le lattonerie del tetto e degli abbaini (canali di gronda, pluviali, converse, scossaline, ecc.) sono in lastre di rame. 
Tutti gli elementi costruttivi ed architettonici sono stati progettati con l’intento di ottenere i migliori risultati per il benessere dei futuri occupanti, curando particolarmente gli isolamenti termici ed acustici di tutti gli ambienti.

Per questa ragione le murature perimetrali sono a cassavuota, costituite da un paramento interno in laterizio forato dello spessore di cm 8 e da un paramento esterno in blocchi da cm 12 con interposto isolante termoacustico di adeguato spessore (poliuretano espanso ad alta densità o materiali equivalenti). Ai fini di una maggiore resistenza termica il tavolato esterno è previsto di tipo semiportante.

Allo scopo di eliminare i “ponti termici” tra gli ambienti interni e l’esterno, tutte le strutture in cemento armato posizionate sul perimetro degli edifici sono opportunamente inglobate nelle murature sopra descritte. Anche le solette in laterocemento sono rivestite, lungo i loro tratti perimetrali a diretto contatto con l’esterno, con apposite pannellature termocoibenti (Eraclit o materiali equivalenti).
Per alcuni tratti le murature perimetrali sono previste con il rivestimento esterno in “pietra ricomposta” . Detto prodotto, completamente ecologico, è composto da una miscela di cemento, argilla e polvere di inerti che conferisce allo stesso un aspetto del tutto simile alle pietre naturali. Questa soluzione architettonica, oltre a caratterizzare gradevolmente l’aspetto esteriore degli edifici, ne rappresenta una garanzia di solidità e di durata nel tempo, limitando al massimo i successivi interventi di manutenzione.
Le pareti divisorie tra un alloggio e l’altro sono realizzate in doppia muratura da cm 8 + 8 con interposta pannellatura insonorizzante in sughero naturale espanso (spessore cm 2 + 2 con posa a giunti sfalsati). I due tavolati impiegati, di pari spessore, sono di costituzione e tipologia diverse, tali da rendere la muratura risultante maggiormente idonea ad impedire trasmissioni di rumore. La posa in opera degli stessi pannelli insonorizzanti è particolarmente curata in corrispondenza delle eventuali strutture in cemento armato che le murature divisorie vanno ad intercettare. 
Al piede ed alla testa di dette murature (nelle parti a contatto con il sottostante ed il superiore solaio) è prevista la posa di ulteriori strisce di sughero insonorizzante supercompresso.  
Per i solai è prevista la posa di isolanti anticalpestìo, posati prima della realizzazione dei sottofondi dei pavimenti e collocati anche sotto tutte le murature verticali.

Particolare attenzione è riservata all’isolamento da tutti i rumori derivanti dal passaggio delle tubazioni degli impianti che necessariamente trovano collocazione nelle murature e nei solai della casa; tutti gli scarichi fognari sono perciò realizzati con tubazioni costituite da materiale isolante “certificato” od in alternativa rivestite da appositi feltri insonorizzanti.

Le pareti ed i plafoni dei locali d’abitazione, esclusi quelli dei bagni e delle cucine, sono rasati a macchina (con successiva finitura a mano) con intonaco premiscelato di gesso additivato con resine sintetiche (tipo “Pronto”), con paraspigoli in lamiera zincata.
Le pareti non piastrellate dei bagni, delle cucine ed i relativi plafoni, sono intonacati al civile, così come le pareti ed il plafone dei box auto al piano terreno.

Per le superfici di facciata degli edifici è prevista la finitura con intonaco al civile, anche per le parti realizzate in cemento armato, quali le gronde del tetto, i plafoni sottobalcone, i parapetti degli stessi, i pilastri tondi, ecc. 

DOTAZIONI ED IMPIANTI TECNOLOGICI DELLE ABITAZIONI
Nei soggiorni, nelle cucine, nei corridoi e nei locali di servizio delle abitazioni, le piastrelle per i pavimenti ed i rivestimenti sono in ceramica monocottura e/o bicottura con superficie smaltata, di primaria e garantita ditta produttrice (Marazzi, Sant’Agostino, Panaria, Sichenia). 

I rivestimenti dei bagni hanno un’altezza di circa 220 cm per tutte le pareti, quelli delle cucine hanno un’altezza di 180 cm lungo la parete attrezzata.

Nelle camere da letto è posato un pavimento costituito da listelli di Lamparquet di legno Iroko e Merbau (dimensioni mm 60x300 e spessore mm 10) posati a cassero di nave, incollati con colle a doppio componente, lamati e lucidati a doppia spalmatura di vernice trasparente lucida od opaca.

Lungo il perimetro degli ambienti (escluso quelli di bagni e cucina già rivestiti in piastrelle) lo zoccolino è in ceramica (per i pavimenti in ceramica) ed in legno duro lucidato al naturale o verniciato per i pavimenti in parquet.

I pavimenti dei marciapiedi, dei balconi, delle logge e dei box auto sono realizzati in piastrelle di ceramica di tipo antigelivo,posate con apposito collante per esterni.

Le piastrelle di bordo dei marciapiedi sono costituite da elementi ad “L”.

N.B.:  Prezzo di listino piastrelle di ceramica abitazione: 26,00 €/mq
Prezzo di listino per i pavimenti in parquet: 45,00 €/mq
Prezzo di listino piastrelle dei box in grès porcellanato: 13,00 €/mq
I rivestimenti (alzate, pedate e zoccolino) delle scale interne private sono realizzati con lastre di serizzo lucidato.

I davanzali delle finestre, le soglie delle portefinestre e le copertine di logge e balconi sono in lastre di serizzo con superficie levigata.

I serramenti esterni per finestre e portefinestre sono in legno “Pino di Svezia”, debitamente mordenzati con vernice trasparente tinta noce o color miele, di solida e funzionale costruzione (triplice battuta, guarnizioni antispiffero, ecc.) dotati di vetrate isolanti con certificazione di resistenza all’attacco manuale. 

Per le finestre dei bagni è prevista l’apertura a vasistas, oltre che ad anta. 

La maniglieria e la ferramenta dei serramenti è del tipo “Tizianella” in acciaio satinato.
Le porte interne sono ad anta, realizzate in legno tamburato impiallacciato noce tanganika, della ditta “TreP” modello NP.

La maniglieria  è in acciaio satinato tipo Tizianella (stesso tipo dei serramenti). 
La portafinestra del piano terreno costituente porta di accesso all’abitazione è munita di serratura di sicurezza.

Le porte degli autobox, di tipo basculante, sono in acciaio zincato, verniciate in tinta verde (o diversamente, su indicazione della Committente e della D.L.), munite di predisposizione per eventuale apertura motorizzata.

In ogni abitazione è installata una cassaforte di sicurezza con serratura a chiave e combinatore (ditta Dierre).

I parapetti delle rampe scale interne, i relativi corrimano e le ringhiere dei balconi sono eseguiti in profilati di ferro zincato e verniciato, realizzati a disegno semplice su indicazione della D.L.

N.B.: i locali di abitazione e gli autobox sono consegnati agli acquirenti non tinteggiati.

L’ impianto di riscaldamento, autonomo per ogni unità immobiliare, è alimentato da caldaiette murali a gas metano, predisposte per la produzione dell’acqua sanitaria e domestica. Le caldaiette, di primaria e garantita ditta produttrice (Beretta, Ariston, ecc.), sono del tipo ad incasso, collocate esternamente (sul balcone di servizio), con il controllo installato all’interno dell’abitazione, con il termostato di regolazione, programmabile su più livelli. I corpi scaldanti sono costituiti da radiatori in alluminio preverniciato color avorio.
Per tutte le abitazioni è prevista la predisposizione (tubazioni, collegamenti elettrici, scarico condense, ecc.) per l’eventuale installazione di climatizzatori split-system a parete.
Le predisposizioni per l’unità esterna sono previste sul balcone, per una più comoda manutenzione della stessa. Gli alloggiamenti per le future unità split (n° 3 apparecchi) sono previsti, di massima, sopra le porte interne di soggiorno e camere da letto.  
Per l’ impianto idrico-sanitario ogni abitazione è dotata di una propria rete di distribuzione con contatore autonomo collocato in un pozzetto posto all’esterno.
In ogni appartamento sono previsti attacchi per il carico e lo scarico di acqua (fredda e calda) per l’uso di lavastoviglie in cucina e di lavatrice nel bagno (o cucina).

Gli apparecchi sanitari per vaso, bidet e lavabo sono di tipo sospeso della ditta Duravit serie Duraplus di colore bianco.

Il piatto doccia (dimensioni cm 80x80 o 70x90) è in ceramica bianca e la vasca da bagno in vetroresina della Hoesch 70x170 mod. Laredina.

La rubinetteria prevista è del tipo monouso con miscelatore incorporato della Grohe Europlus.

Le cassette di scarico dei WC sono del tipo incassato con l’asse del vaso di tipo pesante in legno rivestito di plastica colore bianco della stessa serie del sanitario.

Nei balconi in corrispondenza del soggiorno di tutte le abitazioni e nel porticato del piano terreno è installato un rubinetto con relativo scarico.

Nell’autobox a piano terreno è previsto un punto carico/scarico acqua.

Per le zone esterne private sono previsti dei pozzetti con rubinetto portagomma  (n°1 pozzetto nel giardino + n°1 pozzetto zona ingresso carraio).

L’ impianto elettrico degli appartamenti è realizzato con frutti e placche della ditta BTicino serie Living International.

In tutte le abitazioni è prevista una rete per l’eventuale installazione di un impianto d’allarme anti-intrusione di tipo volumetrico (circa 5 sensori per abitazione). Nella rete sono comprese le tubazioni vuote in corrispondenza di tutti i serramenti e della porta basculante dell’autobox.
Le unità immobiliari sono servite, oltre che da un impianto centralizzato di antenna TV di tipo tradizionale, da un impianto satellitare per la ricezione di canali analogici e digitali.

L’impianto di illuminazione comune prevede una serie di corpi illuminanti lungo tutti i percorsi e spazi condominiali, alimentato con dispositivo regolato da fotocellula solare (luce notturna).

Dotazioni per ogni ambiente della singola abitazione e comunque a discrezione della D.L.:

Cucina: n° 1 punto luce interrotto (centro), n° 1 punto luce interrotto (a parete), n° 3 prese forza (forno, frigo, lavastoviglie), n° 1 presa forza (h 1.10), n° 1 presa luce alta (cappa), n° 1 presa luce (h 1.10), n° 2 prese luce, n° 1 presa TV e relativa presa luce doppia.

Soggiorno 1°piano: n° 1 punto luce deviato, n° 1 presa forza, n° 3 prese luce di cui due doppie, n° 1 presa TV (+satellitare) con relativa presa luce doppia, n° 1 presa telefono, n° 1 videocitofono.

Locale P.T.: stesse dotazioni del soggiorno 1° piano.

Corridoio/Disimpegno: n° 1 punto luce deviato.

Camera matrimoniale: n° 2 punti luce deviati (parete), n° 3 prese di cui una doppia, n° 1 presa TV (+satellitare), n° 1 presa telefono.

Camera singola: n° 1 punto luce deviato (parete), n° 3 prese di cui una doppia, n° 1 presa TV, n° 1 presa telefono.

Bagni: n° 1 punto luce interrotto (centro o parete), n° 1 punto luce interrotto (piano lavello), n° 1 presa luce (piano lavello), n° 1 presa luce, n° 1 presa forza comandata per la lavatrice.

Porticati/Balconi: n° 1 punto luce deviato, n° 1 presa luce stagna.

Autobox: n° 1 punto luce interrotto (plafone), n° 1 presa luce.

L’impianto di videocitofono prevede la centralina video posta all’esterno, sulla recinzione in corrispondenza dell’ingresso pedonale della strada di accesso interna.

AREE ESTERNE E GIARDINI
L’accesso ai singoli autobox da parte delle autovetture è garantito da percorsi carrai (che si dipartono dalla strada esistente) realizzati con blocchetti prefabbricati in cls “autobloccanti” del tipo da inerbamento delimitati da appositi cordoli di contenimento.

Il vialetto centrale per l’accesso pedonale agli appartamenti è realizzato in blocchetti autobloccanti, così come l’area prevista per i parcheggi esterni-

I camminamenti dal vialetto centrale fino al marciapiede delle abitazioni sono realizzati in lastre di beola posate ad “opus incertum”.

La recinzione che delimita la proprietà condominiale è realizzata in rete metallica plastificata, con paletti in acciaio montati su blocchetti di fondazione in calcestruzzo.

Le recinzioni per delimitare le singole proprietà tra di loro e con il passaggio pedonale centrale sono costituite da recinzioni metalliche color ferro micaceo idonee all’utilizzazione per esterni. Per ogni unità è previsto un cancelletto di ingresso.
Analogamente è  realizzato il tratto di recinzione prospiciente la strada di penetrazione ed i parcheggi esterni.

Le cassette postali sono collocate nei pressi del cancello pedonale di ingresso , ove sono installati anche i videocitofoni.

Per le aree destinate a giardini (privati e condominiali) è prevista la stesa di apposito terreno di coltivo, adatto per una successiva seminatura. 
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