LEGGIUNO – Via Armando Diaz

“Residenza le Villette”

Dati tecnico costruttivi

Tutti gli elementi costruttivi ed architettonici sono stati progettati con l’intento di ottenere i migliori risultati per il benessere dei futuri occupanti, curando particolarmente l’impiantistica e gli isolamenti termici ed acustici di tutti gli ambienti.

Le murature perimetrali delle villette sono costituite da blocchi di laterizio termoisolante (Poroton) con rivestimento esterno “a cappotto” realizzato mediante la posa di pannelli di polistirene espanso ad alta densità, per garantire un elevato isolamento termico. 
In alternativa ai pannelli si possono impiegare appositi intonaci impastati con prodotti ad alto potere termoisolante.
Le pareti divisorie tra un alloggio e l’altro sono in doppia muratura, costituita da tavolati in laterizio dello spessore di cm 12, con interposto un doppio strato di isolante acustico (sughero naturale/fibre vegetali). Per i solai è prevista la posa di isolanti anti-rumore ed anticalpestìo, posati prima della realizzazione dei sottofondi dei pavimenti e collocati anche sotto tutte le murature verticali (strisce di sughero naturale).
A garanzia di un maggiore comfort abitativo è previsto il rivestimento, con materiali isolanti, di tutte le condotte di scarico fognario collocate nelle murature delle abitazioni.

Il tetto degli edifici, la cui struttura è costituita da grossa e piccola orditura in legno (le travi più sollecitate sono realizzate in legno lamellare) è opportunamente termocoibentato per garantire adeguato benessere agli alloggi sottostanti. Il manto di copertura, di tipo areato, è in tegole di laterizio “portoghesi” di colore naturale e le lattonerie (canali di gronda, pluviali, ecc.) sono in rame. 

I serramenti (finestre e portefinestre) sono del tipo “monoblocco” in Pino di Svezia, debitamente pitturati con vernice trasparente tinta noce (in alternativa impregnanti tinta miele), di solida e funzionale costruzione (triplice battuta, guarnizioni antispiffero, ecc.) dotati di vetrocamera e con maniglie e ferramenta in ottone del tipo “Tizianella” o similari.

Gli oscuri installati sono del tipo a persiana con stecca aperta “alla Lombarda”.
Le finestre in falda di tetto dei locali in mansarda sono della ditta Velux con apertura a bilico, dotate di vetrata isolante con funzione di protezione alla grandine. Dette finestre sono già dotate di tendina ombreggiante (ad eccezione delle finestre dei bagni).
Le pareti ed i plafoni dei locali d’abitazione di tutti gli alloggi sono intonacati con premiscelato di resine e gesso del tipo “pronto” (in alternativa intonaco civile). Le superfici verticali ed orizzontali delle cucine e dei bagni, per le parti non rivestite in ceramica, sono intonacate al civile.

Le parti esterne degli edifici sono intonacate al civile e tinteggiate con idropitture ai silicati nei diversi colori e tonalità a scelta della committente. 

Dotazioni ed impianti tecnologici

I pavimenti di tutti i locali degli alloggi, i rivestimenti delle pareti dei bagni e delle cucine sono in piastrelle di grès fine porcellanato smaltato e/o ceramica monocottura-bicottura con superficie smaltata e colorata, di primaria e nota marca produttrice (Marazzi, Impronta, ecc.). - Prezzo di listino euro/mq 20,00.
La posa in opera delle piastrelle dei pavimenti è prevista a disegno geometrico regolare o in diagonale. 

I rivestimenti dei bagni sono previsti fino all’altezza di circa 2,20 mt. su tutte le pareti (possono fare eccezione le pareti dei bagni in mansarda), quelli delle cucine di circa 1,80 mt sulla parete attrezzata, ove sono localizzati gli impianti di erogazione del gas e dell’acqua.

Gli zoccolini battiscopa lungo tutte le pareti non rivestite degli appartamenti sono in legno duro lucidato al naturale.

Le pavimentazioni di porticati e logge sono in piastrelle in grès porcellanato antigelivo, sempre di primaria e nota marca produttrice.

I davanzali interni ed esterni delle finestre sono previsti in serizzo (lucido o levigato), così come le soglie delle porte e delle portefinestre.
I portoncini di primo ingresso agli alloggi sono di tipo blindato di primaria marca produttrice e certificato a norma europea anti-effrazione. Il rivestimento esterno è previsto in legno, verniciato al naturale o laccato ed il pannello interno impiallacciato noce tanganika, similmente alle porte interne. 

Le portefinestre con funzione di primo ingresso avranno serrature di sicurezza sul serramento e sulla persiana.

Le porte interne sono in legno con anta cieca, liscia ed impiallacciata noce Tanganika ed avranno ferramenta e maniglie in ottone del tipo “Tizianella” o similari.

L’impianto di riscaldamento, autonomo per ogni unità immobiliare, è alimentato da caldaiette murali a gas metano, predisposte per la produzione dell’acqua sanitaria e domestica. 
Le caldaiette, di primaria e garantita ditta produttrice (Beretta, Radi, Ariston, Hermann, ecc.), sono del tipo ad incasso, collocate esternamente all’alloggio, con il controllo installato all’interno dell’abitazione, con il termostato di regolazione, programmabile su più livelli. I corpi scaldanti sono costituiti da radiatori in alluminio.
Gli appartamenti ubicati al primo piano (mansarde) sono già predisposti per l’installazione dell’impianto di condizionamento. Sono previsti gli alloggiamenti per gli split a parete nel soggiorno e nella camera da letto, oltre a quello per l’unità esterna da posizionarsi sui porticati/balconi.
Per l’impianto idrico-sanitario ogni alloggio avrà una propria rete di distribuzione con partenza dal contatore condominiale posto in vicinanza dell’ingresso della proprietà. Ogni unità sarà comunque munita di un proprio contatore che sarà installato in un apposito pozzetto posizionato al piano terreno, esternamente al marciapiede. Per gli alloggi del piano terreno è previsto un ulteriore pozzetto contenente un rubinetto portagomma per l’innaffiamento del giardino privato.   

Gli apparecchi sanitari (vaso, bidet e lavabo) sono in ceramica bianca di primaria marca costruttrice (Ideal Standard serie Esedra), con miscelatori monocomando modello Ceramix.

I piatti doccia sono previsti in ceramica delle dimensioni 75x90 od 80x80 (marca Ideal Standard).
Le cassette di scarico dei WC sono del tipo da incasso della ditta Geberit.

L’impianto elettrico prevede per ogni appartamento un sufficiente numero di terminali d’utenza, con le prese d’antenna televisiva e telefoniche sia nei soggiorni che nelle camere da letto, con frutti e placche della serie Living International della ditta Bticino.

L’impianto citofonico è costituito da una centralina e pulsantiera in corrispondenza dell’ingresso pedonale (dalla via A. Diaz) e cornetta in ogni appartamento.

Aree esterne
Il complesso edilizio prevede la realizzazione di posti auto coperti da tettoie costituite da prefabbricati con struttura portante in legno lamellare e copertura in listoni di legno e tegole canadesi.  
Tutte le pavimentazioni esterne (pedonali e carraie) sono in blocchetti di calcestruzzo  autobloccanti di tipo “rustico”, con le opportune delimitazioni realizzate in cordoli di cls.
Le nuove recinzioni di proprietà del complesso edilizio sono realizzate, per alcuni tratti, con cancellate in ferro su muretto in cemento ed in parte con paletti in acciaio e rete plastificata.
Il cancello carraio (motorizzato) e quello pedonale (elettrico) sono in ferro a disegno. 

Per i giardini è prevista l’esecuzione di un tappeto erboso, previa la stesa di uno strato di terreno vegetale opportunamente modellato.

La delimitazione dei giardini ad uso esclusivo degli appartamenti è realizzata da staccionate in legno (altezza max 1,00 mt) con relativi cancelletti.  

